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Abstrak 
 
Bentuk gelombang tegangan dan arus yang diharapan 
pada suatu sistem daya adalah sinusoidal murni, 
namun hal tersebut sering sulit dicapai. Fakta 
dilapangan mengindikasikan bahwa pergeseran dari 
keadaan beban linier ke beban nonlinier sering 
menimbulkan bebagai masalah, yaitu penyusupan 
gelombang harmonis akibat inkompatibilitas 
peralatan, peningkatan rerugi dan penurunan 
efisiensi sistem, penyimpangan sistem pengukuran 
dan analisis sistem tenaga, penurunan keandalan 
sistem. Oleh karena arus harmonisa cenderung 
mendominasi sistem berimpedansi rendah yang 
dimiliki sistem bersifat kapasitif karena pengaruh 
frekuensi tinggi yang ditimbulkan oleh harmonisa 
memudahkan penerobosan ke sistem tersebut. Secara 
garis besar, penelitian ini mengulas masalah 
pembangkitan harmonisa, masalah yang 
ditimbulkannya, serta solusi yang dapat diambil, baik 
secara teknis maupun kebijakan. Paper juga ini 
mengevaluasi metode pada perhitungan kompensasi 
arus yang digunakan untuk  mengkompensasi system 
tiga fasa dengan beban  tak seimbang.  
 
Kata Kunci : Actif Filter, Kompensasi Harmonisa, 
Beban Tak Seimbang 
 
1. Pendahuluan 

Kecenderungan penggunaan beban-beban elektronik 
dalam jumlah besar  sering menimbulkan masalah yang 
tidak terprediksi sebelumnya. Berbeda dengan beban-
beban listrik yang menarik arus sinusoidal,  beban-beban 
elektronik cenderung menarik arus dengan bentuk 
nonsinusoidal, walaupun disuplai dari sumber  tegangan 
sinusoidal. Beban yang memiliki sifat tersebut dikatakan 
sebagai beban nonlinier. Arus yang tidak berbentuk 
sinusoidal mengintrodusir komponen arus frekuensi 
tinggi yang terinjeksi ke jala-jala, yang dikenal dengan 
nama arus harmonisa sehingga fenomena ini seringkali 
disebut dengan polusi harmonisa. Arus harmonisa 
ternyata menimbulkan sangat banyak implikasi negatif, 
baik bagi pelanggan maupun power provider. Kerugian  

 
 

akibat harmonisa mencakup aspek teknis, biaya dan 
keandalan. Pada umumnya harmonisa yang mengikut 
pada jala-jala banyak disebabkan oleh penggunaan 
perangkat elektronik yang didalamnya terdapat 
pembangkit gelombang (osilator) berfrekuensi tinggi atau 
pola switching. Sebagai contoh adalah, mesin foto kopi, 
mesin ketik elektronik, lampu menggunakan ballast, 
personal komputer, sistem komputer, terminal komputer, 
alat rekam, televisi, pemutar video, perlengkapan audio 
visual, SCR pendorong motor, SCR pendorong elevator, 
UPS, alat perlengkapan uji pada laboratorium, alat deteksi 
pada rumah sakit dan sebagainya. Selain hal tersebut 
diatas, masih terdapat masalah-masalah yang 
berhubungan dengan harmonisa yang terjadi di dalam 
suatu bangunan/ gedung. Sebagai contoh adalah, panas 
lebih (overheating) dan kerusakan/ kegagalan penghantar 
netral, panas lebih dan kerusakan/ kegagalan terhadap 
saluran penghubung papan penampil (panel board), 
distorsi saluran jala-jala, tegangan bermuara sama 
(common mode) yang lebih tinggi, gangguan tripping 
pada circuit breacker, panas lebih dan kegagalan 
prematur pada trafo distribusi, dan sebagainya. Pada aktif 
filter mengandung  teknik pengaturan perhitungan bagi 
pengaruh harmonisa yang akan dihilangkan. Biasanya 
aktif filter ini dibangun bersama dengan inverter tiga fasa 
yang digunakan untuk menginjeksi arus, Ic pada jaringan 
jala jala seperti tampak pada gambar 1.  
 

 
Gambar 1.  Sebuah rangkaian Shunt Active  Filter 
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2. Metode Kendali Pada Aktif Filter 
 
2.1. Metode FBD (Frize- Buchholz-Depenbrock)  
Diajukan oleh Depenbrock  yaitu memisahkan atau 
mengurai arus beban di dalam komponen daya dan 
komponen rerugi daya.  Tujuannya adalah 
mengkompensasi semua komponen yang tidak dihasilkan 
oleh power system, tetapi memberikan faktor daya yang 
kurang dari 1. Metode ini mengatakan bahwa rasio daya 
rerata yang dikonsumsi oleh beban dan nilai tegangan 
RMS diberikan pernyataan sebagai  ( 7 8): 
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Σ

=
V
pG  dimana  2

ΣV  adalah tegangan rms       (1) 

2222
cba VVVV ++=Σ                                        (2) 

dan  cba VVV ,,  adalah nilai tegangan rms pada fasa a, 

b dan c. 3P  adalah nilai rerata daya sesaat tiga fasa yang 
dihitung dari daya aktif. Besarnya arus referensi dapat 
dihitung dengan : 

)()(.)( titvGti aaca −=                          (3) 

)()(.)( titvGti bbcb −=
                       (4) 

)()(.)( titvGti cccc −=                        (5) 

2.2. Metode Referensi Sinkron 
Metode ini menggunakan Transformasi Park.  

Komponen arus injeksi Park sebuah sistem tiga fasa dapat 
ditemukan melalui penerapan Clark Transform yang 
menyebabkan arus cba iii ,, direpresentasikan kedalam 

dua koordinat αi dan βi kemudian dengan rotasi 

referensi sistem sudud θ  dimasukan kedalam koordinat 

di dan qi . Kemudian dengan adanya komponen nol, 

maka nilai arus pada koordinat qd −−0  dapat 
diperoleh : 
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Daya sesaat dapat dihitung dengan : 
 

qqdd ivivivtp ...)( 00 ++=                              (7) 
 

Untuk meminimalkan daya reaktif yang hilang , harus 
dikompensasikan daya reaktif sebesar : 
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Untuk tujuan membuat nol pada daya reaktif maka 
diperoleh hubungan : 
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2.3. Metode p – q Theory 

Teori ini juga dikenal dengan ”instantaneous power 
theory” yang dtulis oleh Akagi pada tahun 1983 untuk 
mengontrol aktif filter. p–q teori mengandung 
transformasi aljabar tegangan dan arus sistem tiga fasa 
dari koordinat cba −−  ke koordinat 0−− βα  
yang diikuti oleh perhitungan komponen teori daya sesaat  
sebagai berikut  (1 2 3 7 8): 
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000 .ivp =  adalah daya sesaat urutan nol 

ββαα ivivp +=  adalah daya nyata 

αββα ivivq −=  adalah daya imajinaer (reaktif power) 

 
Hubungan nilai tegangan dan arus komponen p dan q 
pada koordinat βα −  adalah  
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Nilai nilai ini diilustrasikan pada gambar 2 berikut ini  



 3

p

0p 0
~p

p~ q

 
Gambar  2. Komponen Daya Teori p-q 

 

0p  = Nilai rata rata dari daya sesaat urutan nol, yaitu 
yang berkaitan dengan energi persatuan waktu yang 
ditransfer dari power suply ke beban melalui komoponen  
tegangan dan arus urutan nol. 

0
~p = Nilai bolak balik dari daya sesaat urutan nol, yaitu 

energi persatuan waktu yang diubah diantara power suply 
dengan beban melalui komponen urutan nol. 
p = Nilai rata rata daya sesaat , yaitu energi persatuan 

waktu yang ditransfer dari  power suply ke beban melalui 
kawat atau koordinat a b c. 
p~ = Nilai bolak balik dari daya sesaat , yaitu energi 

persatuan waktu yang diubah diantara power suply dan 
beban melalui kawat atau koordinat a b c. 
q = Nilai  daya sesaat  imajiner, yaitu daya yang diubah 
diantara phasa ke beban. 
 
Seperti telah dijelaskan sebelumnya, p  adalah 
komponen daya p q yang selalu diharapkan. Kuantitas ini 
dapat dikompensasi menggunakan paralel aktif filter 
seperti tampak pada gambar 3. 0p  dapat dikompensasi 
tanpa memerlukan banyak power suply  pada paralel aktif 
filter. kuatitas ini dikirimkan dari power suply ke beban 
melalui aktif filter. Ini artinya bahwa energi yang 
sebelumnya ditransfer dari sumber ke beban melalui 
komponen tegangan dan arus urutan nol, sekarang 
dikirimkan melalui sebuah jalan yang seimbang pada 
sumber kawat fasa (7 8).  
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Gambar 3.   Kompensasi-komponen  Daya p~ , q , 0

~p  

dan 0p  

 
Pada gambar 3 kapasitor hanya perlu meng-kompensasi 
p~ dan 0

~p , selama nilai ini harus disimpan pada 
komponen tersebut pada beberapa saat untuk kemudian 
dikirimkan ke beban. Untuk kalkulasi arus kompensasi 
referensi ke dalam koordinat βα −  persamaan  dibalik 
dan daya dikompensasi menggunakan persamaan :  
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Selama arus urutan nol dikompensasi, arus referensi pada 
koordinat 0 adalah 00* ii = , dan untuk memperoleh arus 

kompensasi referensi koordinat abc  transformasi balik 
diberikan dala persamaan : 
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Dan )( **** cccbcacn iiii ++−=                         (14) 
 
3. Algoritma Kalkulasi Teori P Q 

Strategi kontrol untuk mendapatkan arus referensi 
kompensasi seperti tampak pada gambar 4 dari algoritma 
perhitungan komponen p-q dibawah ini   (1234 ): 
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Gambar 4. Algoritma Kalkulasi Teori p q 

 
4. Simulasi , Hasil Dan Analisa 

Penelitian ini menggunakan tools Matlab Simulink, 
yang digunakan untuk membangun simulasi algoritma 
teori p-q diatas, adapun blok diagram simulasi tampak 
pada gambar 5 seperti dibawah ini : 
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Gambar 5. Diagram Simulasi Dengan Matlab Simulink 

 

 
Gambar 6. Tegangan Sumber Fasa R S T 

 
Tegangan masukan masing masing fasa 

berbentuk sinusoidal murni dengan amplitude 220V beda 
fasa 1200. 

 
Gambar 7. Arus Beban fasa  R S T  yang terdistorsi 

 
Simulasi kuantitas arus fasa a b c  yang 

terdistorsi dengan menambahkan gelombang harmonic 
dengan amplitude 10 V frekuensi 350 Hz untuk fasa a, 15 
V frekuensi  350 Hz untuk fasa b dan 5 V frekuensi 150 
Hz pada fasa c. Arus netral diperoleh dengan 
menjumlahkan Ia, Ib dan Ic . Hasil simulasi arus netral ini 

menunjukan arus yang besar sekali dan ini sangat 
membahayakan, sehingga diperlukan usaha untuk 
meredamnya. .  Usaha itu dengan mengkompensasi atau 
menginjeksikan arus kompensasi kepada masing masing 
fasa untuk memperoleh  bentuk keluaran arus  pada sisi 
beban yang diharapkan sinusoidal murni. Sehingga arus 
netral mempunyai nilai yang mendekati nol (40 mA). 
 

 
Gambar 8. Komponen Daya p dan q 

 

 
Gambar 9. Komponen Daya 00

~~, ppdanpp −  
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Gambar 10. Injeksi Arus Kompensasi fasa R S T 

 
 

 
Gambar 11. Hasil Arus Sumber Yang Diharapkan 

Sinusoidal 
 

 
Gambar 12. Arus Beban Yang di harapkan 

 
5. Kesimpulan  

Paper ini menjelaskan tentang perhitungan teori 
komponen daya sesaat p-q yang digunakan untuk 
meminimalisasi pengaruh harmonisa pada system jala-
jala untuk beban tidak seimbang. Harapnya pengaruh 
harmonisa dapat diredam atau dihilangkan sama sekali 
dengan sebuah tapis aktif  sejajar yang didasarkan pada 
teori p-q. Namun dengan adanya riset ini sedikit banyak 
dapat membantu mengurangi pengaruh harmonisa yang 
merugikan pada power system ketika kondisi beban tak 
seimbang  menggunakan Injeksi atau kompensasi dari 
beberapa komponen daya p~ , q , 0

~p  dan 0p   
memperlihatkan pengaruh pada kawat pada masing 
masing saluran nampak mendekati smooth sinusoidal 
maka rerugi daya dapat ditekan semaksimal mungkin dan 
efisiensi akan lebih baik . 
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